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FT-PFT-P

T12

TFPS2000

PV - PVZ

TF500/2000

kg C3

500 0.9 FT-P500

1000 0.9 FT-P1000

2000 0.9 FT-P2000

OIML R60 C3

CÉLULAS DE CARGA EN CIZALLAMIENTOCÉLULAS DE CARGA EN CIZALLAMIENTO

Capacidad de 500 kg a 2000 kg

 ACERO INOXIDABLE 17-4 PH

 ERROR COMBINADO ≤ ±0.02%

 GRADO DE PROTECCIÓN IP68

ACCESORIOS DE MONTAJEONTAJE

CÓDIGOCAPACIDAD PESO NETO (kg)

BAJO PEDIDOBAJO PEDIDO

CLASE DE PRECISIÓN

CERTIFICACIONESCERTIFICACIONES

En cumplimiento de las leyes de los Unión Aduanera de Eurasia

CERTIFICACIONES BAJO PEDIDO

Declaración de conformidad + marcado grado IP69K
Protección contra el agua en caso de limpieza a alta presión o con chorro de vapor (test: agua rociada desde una distancia de máx. 150 mm)
Presión del agua: 100 bares; temperatura: 80 °C; duración del test: 250 segundos (normativa de referencia: DIN 40050-9)

ATEX II 1GD (zonas 0-1-2-20-21-22)

IECEx (zonas 0-1-2-20-21-22)

En cumplimiento de las leyes de los Unión Aduanera de Eurasia para uso en atmósferas potencialmente explosivas
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FT-PFT-P

MOUNTING SURFACE

1/4 gas

13.5

32
32

52M12x1.75

2xØ13.5

76.2 25.4 15.7

130

15

16

1.5

C3 • 3000

500 - 1000 - 2000 kg

E max / 10000

≤±0.02%

IP68

2.0 mV/V ±0.4% 385 Ω ±10

0.002% °C 350 Ω ±3

0.0012% °C ±2%

-10 °C / +40 °C >5000 MΩ

-20 °C / +70°C 150%

0.016% 200%

15 V 0.4 mm

5 m

5 mm

6 x 0.25 mm2

CÉLULAS DE CARGA EN CIZALLAMIENTOCÉLULAS DE CARGA EN CIZALLAMIENTO

DIMENSIONES (mm)DIMENSIONES (mm)

L a  E m p r e s a  s e  r e s e r va  e l  d e r e c h o  d e  r e a l i z a r  ca m b i o s  e n  l o s  d a t o s  t é c n i co s,  d i b u j o s  e  i m á g e n e s  s i n  p r e v i o  a v i s o.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material Acero inoxidable 17-4 PH

Clase de precisión OIML R60 • Divisiones de comprobación de la escala

Carga nominal (E max)

Escalón mínimo de verificación (V min)

Error combinado

Grado de protección

Sensibilidad Resistencia de entrada

Efecto de la temperatura en cero Resistencia de salida

Efecto de la temperatura en el fondo de escala Balance en cero

Compensación térmica Resistenza de aislamiento

Rango de temperatura de trabajo Carga estática máxima (% en el fondo de escala)

Fluencia en carga nominal después de 30 minutos Carga de rotura (% en el fondo de escala)

Tensión de alimentación máxima tolerada Deflexión con carga nominal

CONEXIONES ELÉCTRICASCONEXIONES ELÉCTRICAS

Longitud de cable PANTALLA

Diámetro del cable + SEÑAL VERDE

Hilos conductores + ALIMENTACIÓN
+ REF./SENSE

ROJO
AZUL

- SEÑAL BLANCO

- ALIMENTACIÓN
- REF./SENSE

NEGRO
AMARILLO
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