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CERTIFICACIONES

foimL)  OIML R76:2006, clase lll, 3x10000 divisiones, 0.2 uV/VSI / OIML R61 - WELMEC Guide 8.8:2011 (MID)
‘X Componente Reconocido por UL - En cumplimiento con las normas de los Estados Unidos y Canadéa
[H[ En cumplimiento con las normas de los Unién Aduanera de Eurasia

CERTIFICACIONES BAJO PEDIDO

Declaracion de conformidad + marcado grado IP69K (sélo para la versién con PG9)
6@ Proteccion contra el agua en caso de limpieza a alta presién o con chorro de vapor (test: agua rociada desde una distancia de max. 150 mm)
Presion del agua: 100 bares; temperatura: 80 °C; duracién del test: 250 segundos (normativa de referencia: DIN 40050-9)

Evaluacién de conformidad (primera comprobacion) en combinacién con médulo de pesaje Laumas

En cumplimiento con las normas de los Unién Aduanera de Eurasia para uso en atmdsferas potencialmente explosivas
En cumplimiento con las normas de Australia para uso legal en las transacciones comerciales

En cumplimiento con las normas de Nueva Zelanda para uso legal en las transacciones comerciales

En cumplimiento con las normas de la Federacién de Rusia para uso legal en las transacciones comerciales

NTEP - n__ 10000 - Clase lIlI/IliL - Estados Unidos y Canada

DESCRIPCION ENTRADAS/SALIDAS Y COMUNICACION
Indicador de peso de acero inoxidable AlSI 304. Puertos serie RS485/RS232 para la comunicacién a través
Versién G: pantalla grafica LCD retroiluminada, resolucion: de protocolos ModBus RTU, ASCIl Laumas o transmision
240x64 pixeles, area visible: 133x39 mm - teclado de 21 teclas. monodireccional continua.
Versién 2G: pantalla grafica LCD retroiluminada, resolucion: 5 salidas de relé controladas por el valor de setpoint o a través de
240x128 pixeles, area visible: 128x75 mm - teclado de 27 teclas. protocolos (4 salidas si esta presente la salida analogica).
Reloj/calendario con bateria tampon. 3 entradas digitales PNP optoaisladas: leer el estado a través de

protocolos de comunicacién serie (2 entradas si esté presente la
salida analdgica).

1 entrada de celula de carga dedicada.

Salida analégica de 16 bits optoaislada en corriente o tensién
(opcidn bajo pedido).

Modulo Wifi (opcidn bajo pedido).

Software multilenguaje (4 idiomas + 1 personalizado).

Para conocer las caracteristicas especificas de las distintas versiones
del instrumento, consulte la tabla de las versiones disponibles.
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FUNCIONES PRINCIPALES

Rev. 0.0

Conexiones con:
- PLC através de la salida analégica (bajo pedido);

- PC/PLC a través de RS485/RS232 (hasta 99 con repetidores de
linea, hasta 32 sin repetidores);
- repetidor de peso y impresora a través de RS485/RS232;
- hasta 8 células de carga en paralelo con caja de conexion.
Nombre del lote de produccién personalizable.
Filtro digital para reducir los efectos de las oscilaciones del peso.
Calibracién tedrica (desde teclado) y real (con pesos muestray la
posibilidad de linealizaciéon de hasta 8 puntos).
Puesta a cero de la tara.
Autocero en el encendido.
Seguimiento de cero del peso bruto.
Tara semiautomatica (peso neto/bruto) y tara predeterminada.
Cero semiautomatico.
Visualizacién del valor maximo de peso alcanzado (pico).
Conexion directa entre RS485 y RS232 sin convertidor.
Impresion del peso con fecha y hora desde el teclado o contacto
externo.
TCP/IP WEB APP
Software integrado en combinacién con las opciones Mddulo
WiFi y Ethernet TCP/ IP para la supervision, gestion y mando a
distancia del instrumento.

Versiones homologadas CE-M (NAWI) e NTEP (SCALES)

Gestion de los parametros de sistema protegida por acceso
cualificado via software (contrasefia), hardware o bus de campo.
Visualizaciéon del peso en subdivisiones (1/10 e).

Tres modos de funcionamiento: rango Unico o rango mdltiple o
intervalo multiple.

Seguimiento de cero del peso neto.

Calibracion.

Memoria fiscal (opcion bajo pedido).

Impresion desde el teclado o contacto externo de los siguientes
valores: peso bruto, peso neto, tara, tara predeterminada, fecha,
hora, codigo ID (memoria fiscal).

PROGRAMA BASE
Cuentapiezas.
Totalizacién de peso.
Control estadistico envases preparados.
Base de datos de 99 articulos con asociacion de un valor de tara
predeterminada, 3 valores de setpoint y 2 valores para la funcion
umbrales de peso (HIGH/LOW).
Funcién umbrales de peso (HIGH/LOW) mostrada en la pantalla.
Impresion de cédigos de barras por lote, articulo, computo de
las pesadas.
Ajuste del valor de setpoint y histéresis.
El indicador puede ser utilizado como repetidor de peso con setpoint.
Seleccién de 12 grupos de 5 setpoint por conmutador o contacto
externo (opcién bajo pedido).

PROGRAMA DE DOSIFICACION
Representacion gréfica del estado de carga del sistema.
99 férmulas configurables.
Reanudacion de la dosificacion tras un apagoén.
Calculo automatico del fall.
Control error de tolerancia.
Dosificacion de precision mediante la funcién de lento.
Dosificacion de precision mediante la funcién de goteo.
Memorizacién de los consumos.
Memorizacién de la produccion.
Gestion de stocks de los productos.
Impresion datos de dosificacion.
Gestion del contacto de alarma.
Seleccioén de las primeras 12 férmulas por conmutador o contacto
externo (opcion bajo pedido).
Inicio de dosificacion desde contacto externo o desde el teclado.

Sélo para:
Programas CARGA y 3/6/14 PRODUCTOS
Autotara al inicio de la dosificacion.

Programa DESCARGA
Cargo automatico del producto en la estructura pesada.
Gestién de la dosificacion con sacos (big bag).

Programa 3/6/14 PRODUCTOS
Programacion de las férmulas a pasos fijos o libres.

MULTIPROGRAMA
Los instrumentos Multiprograma no poseen ningun programa
seleccionado, estos son configurables por el instalador con
diversas modalidades de funcionamiento: BASE, CARGA,
DESCARGA, 3 PRODUCTOS, 6 PRODUCTOS, 14 PRODUCTOS.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentacién y potencia absorbida 12+24 VDC +£10%; 6 W (bajo pedido versién P: 115/230 VAC; 50/60 Hz; 6 VA)

Rev. 0.0

Numero de células de carga * Alimentacion de las células de carga
Linealidad e Linealidad salida analégica

Deriva térmica ¢ Deriva térmica analégica

Convertidor A/D

Divisiones (con rango de medicién +10 mV y sensibilidad 2 mV/V)
Rango de medicion

Sensibilidad células de carga empleables

Conversiones por segundo

Rango visualizable

Ndmero de decimales ¢ Resolucién de lectura

Filtro digital * Lecturas por segundo

Salidas de relé

Entradas digitales optoaisladas

Puertos serie

Velocidad de transmisiéon
Salida analégica optoaislada (opcion bajo pedido)

Humedad (no condensante)
Temperatura de almacenaje

Temperatura de trabajo

Salidas de relé

c“ us Temperatura de trabajo

hasta 8 (350 Q) - 4/6 hilos * 5 VDC/120 mA

<0.01% fondo de escala * <0.01% fondo de escala
<0.0005% fondo de escala/°C * <0.003% fondo de escala/°C
24 bit (16000000 puntos) - 4.8 kHz

+999999 ¢ 0.01 uV/d

+39 mV

+7 mV/V

300/s

+999999

0+4 » x1 x2 x5 x10 x20 x50 x100

10 niveles * 5+300 Hz

5/4 - max. 115 VAC/150 mA

3/2 - 5+24 VDC PNP

RS485, RS232

2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 (bit/s)

16 bit = 65535 divisiones. 0+20 mA; 4+20 mA (hasta 300 Q)
0+10V; 0+5V; =10V; £5V (min. 10 kQ)

85%
-30 °C +80 °C
-20 °C +60 °C

5/4 - méx. 30 VAC, 60 VDC/150 mA
-20°C +50 °C

Utilizar una fuente de alimentacién externa 12-24 VDC de tipo LPS o en clase 2

CARACTERISTICAS METROLOGICAS DE
LOS INSTRUMENTOS HOMOLOGADOS

Normas respetadas

CE-M (NAWI)

Modos de funcionamiento

Clase de precision ol

NUmero méximo de divisiones de comprobacion

de la escala

Senal minima de entrada para division de 0.2 uV/VSI
comprobacion de la escala

Temperatura de trabajo -10°C +40°C

2014/31/UE - EN45501:2015 - OIML R76:2006

rango unico, intervalo multiple, rango multiple

10000 (clase I11); 1000 (clase IlI)

NTEP (SCALES)

lllo liL

10000 (clase III/IIL)

10 °C +40 °C (+14 °F +104 °F)
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Pantallas de ejemplo por programa BASE

Cuentapiezas

MAME : EOLT 1. Peso totalizado desde la Gltima
TARE : 12 ks cancelacion.

:;I I = = = 2. Pesajes efectuados desde la
TOT PLCS g (ltima cancelacion.

3. Piezas totalizadas desde la
(ltima cancelacion.

4. NUmero de piezas.
5. Peso neto.

Totalizador

1. Fecha Ultima cancelacion.

2. Pesajes efectuados desde la
E: e (ltima cancelacion.

HUIM - 3. Peso totalizado desde la Ultima

TOT : cancelacion.

4. Peso neto.

=

Control estadistico envases preparados

1. Peso nominal.

2. Muestras controladas/muestras
totales.

3. Zona de tolerancia.
4. Peso neto.

Visualizacion de la produccion para cada formula
(cantidad de producto dosificada y niimero de ciclos efectuados)

o—[3] 1. Fechay horadela dltima
cancelacion.

2. Lista de las formulas.
3. Foérmula seleccionada.

4. Cantidad dosificada y nimero de
los ciclos efectuados.

Visualizacion de los consumos para cada producto
Programa 3/6/14 PRODUCTOS

1. Fechay hora de la Gltima
cancelacion.

2. Lista de los productos.

4. Consumos.

3. Numero del producto seleccionado.

Pantallas de ejemplo por programas de DOSIFICACION

Programacion de las formulas
Programa 3/6/14 PRODUCTOS

1. Férmula seleccionada.
2. Paso de la formula.

3. NUmero del producto.
4. Valor de Set.

Programacioén de las formulas
Programas CARGA y DESCARGA

1. Férmula seleccionada.
2. Valor de Preset.
3. Valor de Set.

Visualizacion de los detalles del producto en dosificacion
Programas CARGA y DESCARGA

. NUmero de la formula.

. Numero del ciclo en curso.
. NUmero del producto.

. Valor de Preset.

. Valor de Set.

. Valor de fall.

. Valor de tolerancia.

N oo oA WD =

Visualizacion durante la fase de dosificacion
Programa 3/6/14 PRODUCTOS

4]
5]

1. Ndmero del producto y flecha
que indica la carga del producto.

. Nivel del producto en el sistema.

. Numero de la formula.

. Namero del ciclo en curso.

. Numero y nombre del producto.

. Valor de peso bruto.

. Peso del producto en
dosificacion.

6]

N oo o B W N

Visualizacion de stocks para cada producto
Programa 3/6/14 PRODUCTOS

FR:61 CaE]
SN

1. Fechay hora corrientes.
2. Lista de los productos.
3. Producto seleccionado.
4. Stocks.
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VERSIONES DISPONIBLES

& E

OPCIONES BAJO PEDIDO

DESCRIPCION

Version P (estandar)
- Instalacion: pared y mesa (soporte incluido), columna, panel
(plantilla de taladrado: 248x160 mm).

- Dimensiones: 286x206x108 mm; con soporte: 290x206x187 mm.

- Grado de proteccion IP68.
- 6 prensacables PG9.
- Alimentador incluido.

Version Q

- Instalacion: panel (soportes incluidos; plantilla de taladrado:
248x160 mm), pared, mesa, columna.

- Dimensiones: 286x206x96 mm.

- Grado de proteccion del panel frontal IP68.

- Borneras de tornillo extraibles.

Version D

- Versién de mesa.

- Dimensiones: 286x85x206 mm.

- Grado de proteccion IP40.

- Grado de proteccion del panel frontal IP68.
- 6 conectores D-SUB.

- Alimentador incluido.

Version X: ATEX 1l 3GD (zona 2-22)

Version IEX: IECEx (zona 2-22)

- Instalacion: pared y mesa (soporte incluido), columna, panel
(plantilla de taladrado: 248x160 mm).

- Dimensiones: 286x206x108 mm; con soporte: 290x206x187 mm.

- Grado de proteccion IP68.
- 6 prensacables PG9.

CODIGO

WINOX-P

WINOX-Q

WINOX-D

WINOX-X
WINOX-IEX

ACCESORIOS

Soporte regulable de acero inoxidable para montaje en pared y de mesa.

Soportes para montaje en panel.

Soporte de ABS para montaje en columna.

Columna porta-indicador de acero inox (38 mm, altura 700 mm).

Soporte de acero pintado para fijacién a la plataforma/al suelo.

Columna porta-indicador de acero inox (J38 mm, altura 700 mm).

Soporte de acero inox para fijaciéon a la plataformay/al suelo.

CcODIGO

STAFFAIWINOX

STAFFEWINOX

STAFFAIWINOXSUP

COLONNAM
+ STAFFACN

COLONNAM
+ STAFFAIN
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OPCIONES BAJO PEDIDO
ALIMENTACION cODIGO
Alimentacion 115/230 VAC; 50/60 Hz; 6 VA.
No es compatible con las versiones Q, D, X, IEX.
111%{%3(1 No es compatible con la opcién OPZWBATTWINOX. B

No compatible con las certificaciones EAC.

Alimentador estabilizado 24 VDC/1 A.
- Entrada 100+240 VAC.
- Longitud cable de 3 m.

Alimentador estabilizado 24 VDC/1 A con conector jack.
- Entrada 100240 VAC.
- Longitud cable de 3 m.

Alimentador estabilizado 24 VDC/1 A con toma para barra omega.
- Entrada 100240 VAC.
- Longitud cable de 3 m, con o sin conector jack.

Bateria recargable de plomo de 12.2 V, capacidad 2.8 Ah, suministrada
ya montada en el interior del instrumento. Autonomia maxima: 16 horas.

No es compatible con la versién D.
No es compatible con 115 VAC y 230 VAC.

Paquete de bateria con 8 elementos recargables NiMH, 1.2V, tipo AA.

- No extraible.

- Autonomia méxima: 16 horas.
No es compatible con las versiones Q y D.
No es compatible con 115 VAC y 230 VAC.

ALI24SPINA1A

ALI24SPINA1AJACK

ALI24SPINAPRESA

OPZWBATTWINOX

OPZWBATTWINOXATEX
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OPCIONES BAJO PEDIDO Y COMPATIBILIDAD CON PROGRAMAS DE DOSIFICACION

=

WiFi

o

ANALOG
OUTPUT

RS485 *

LI

PIF7

INTERFACES Y BUSES DE CAMPO

Médulo WiFi para la conexion inaldmbrica a través de servidor
web integrado (para la supervisién, gestién y mando a distancia del
instrumento) o a través de protocolos ModBus RTU, ASCII Laumas.
(* para la version Q)

No es compatible con las versiones X e IEX.

Salida analdgica 16 bit optoaislada.
Una entrada y una salida no disponibles.

Puerto RS485 adicional.
Una entrada y una salida no disponibles.
No es compatible con la opcién E/EC.

Protocolo CANopen.
Versién Q: una entrada y una salida no disponibles.
Version Q: puerto RS485 integrado no disponible.
Version Q, P, X, IEX: no es compatible con la opcion E/EC.

Protocolo DeviceNet.
Versién Q: una entrada y una salida no disponibles.
Version Q: puerto RS485 integrado no disponible.
Version Q, P, X, IEX: no es compatible con la opcién E/EC.

Protocolo Profibus DP.
Versién Q: una entrada y una salida no disponibles.
Versién Q: puerto RS485 integrado no disponible.
Version Q, P, X, IEX: no es compatible con la opcién E/EC.

Protocolo Ethernet/IP - puerto Ethernet IP68.
Version X, IEX, P: cableado interno por crimpar.

Protocolo Ethernet TCP/IP - puerto Ethernet IP68.
Software integrado para la supervision, gestiéon y mando a distancia
del instrumento.

Version X, IEX, P: cableado interno por crimpar.

Protocolo Modbus/TCP - puerto Ethernet IP68.
Version X, IEX, P: cableado interno por crimpar.

Protocolo Profinet 10 - puerto Ethernet IP68.
Version X, IEX, P: cableado interno por crimpar.

Puerto USB IP68 para almacenamiento de datos en llave USB (incluida).
Estos datos (valores pesados, dosificaciénes, alarmas) se pueden
importar y procesar en el PC mediante el software PROG-DB incluido
en el suministro. Soporte para teclado y lector de cédigo de barras.

No es compatible con las versiones X e IEX.

* Elija sélo una opcién entre los marcados con un asterisco.

coDIGo

* OPZW1RADIO

* OPZW1RADIOQ(*)

B C S 3P 6P 14P

* OPZW1ANALOGICA
B C S 3P 6P 14P

* OPZW1RS485
B C S 3P 6P 14P

* OPZW1CA
B C S 3P 6P 14P

* OPZW1DE
B C S 3P 6P 14P

* OPZW1PR

B C S 3P 6P 14P
* OPZW1ETIP68

* OPZW1ETIPCR

B C S 3P 6P 14P

* OPZW1ETTCP68
* OPZW1ETTCPCR
B C S 3P 6P 14P

* OPZW1MBTCP68
* OPZW1MBTCPCR
B C S 3P 6P 14P

* OPZW1PNETIO68
* OPZW1PNETIOCR
B C S 3P 6P 14P

OPZWUSB68

B C S 3P 6P 14P
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OPCIONES BAJO PEDIDO Y COMPATIBILIDAD CON PROGRAMAS DE DOSIFICACION

i
I

(4%

ANALOG
OUTPUT

Cable de extension para la antena del médulo WiFi; longitud: 100 cm.
Versién Q: incluido con la opcién OPZW1RADIOQ.

Cable de extension USB macho/hembra con conector de panel IP68;
longitud: 50 cm, tapén y funda incluidos.

Cable de extension Ethernet macho/hembra con conector de panel
IP68; longitud: 30 cm, tapoén incluido.

Cable de extension Ethernet macho/macho con conector IP68;
longitud: 5 m.

Lectura del peso desde entrada 0-10 VDC (15 kQ).

Lectura del peso desde entrada 4-20 mA (120 Q).

EXPANSIONES

Base: seleccion de 12 grupos de 5 setpoint por conmutador externo.
Carga, Descarga, 3/6/14 Productos: seleccion de las primeras 12
férmulas por conmutador externo.

Base: seleccion de 12 grupos de 5 setpoint por contacto externo.
Carga, Descarga, 3/6/14 Productos: seleccion de las primeras 12
férmulas por contacto externo.

Uso simultaneo de la opcion E/EC con la salida analogica.

Modulo 5-relés externo para aumentar la capacidad de los contactos
de intercambio de 115 VAC/2 A.

* Elija sélo una opcién entre los marcados con un asterisco.

CODIGO

OPZWCONWF
B C S 3P 6P 14P

OPZWCONUSBIP68

B C S 3P 6P 14P

OPZWCONETHEIP68

B C S 3P 6P 14P
() o L]

OPZWCONETHESMT

B C S 3P 6P 14P

OPZWINGO010
B C S 3P 6P 14P

OPZWING420
B C S 3P 6P 14P

S 3P 6P 14P

S 3P 6P 14P

OPZWAEC
B C S 3P 6P 14P

RELE5M

e
LI )
o
w
U

6P 14P
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OPCIONES BAJO PEDIDO Y COMPATIBILIDAD CON PROGRAMAS DE DOSIFICACION

FORM
%

Médulo externo 8-relés para gestionar de 1 a 6 12+24 VDC
productos; 8 relés de max 115 VAC/2 A.
Médulo incluido con los modelos 6/14 PRODUCTOS. 115/230 VAC

Modulo externo 8-relés para gestionar de 7 a 14 productos integrado
con el médulo RELE6PROD; 8 relés de max 115 VAC/2 A.
Médulo incluido con el modelo 14 PRODUCTOS.

APLICACIONES - SOFTWARE

Programacion férmulas en porcenta;.

Configuracion de una cantidad a dosificar superior a la capacidad de
la balanza mediante célculo automatico de los ciclos.
No disponible para versién CE-M aprobada.

Descargas intermedias durante la dosificacion.
No disponible para versién CE-M aprobada.

Descargas parciales a fin de ciclo.
No disponible para versién CE-M aprobada.

Memoria fiscal.

Transferencia de los datos desde el instrumento au PC mediante
puerto serie RS232 (directamente) o RS485 (a través convertidor).
Estos datos (valores pesados, dosificaciénes, alarmas) se pueden
importar y procesar en el PC mediante el software PROG-DB incluido
en el suministro. Se recomienda utilizar esta opcién cuando el
instrumento esta siempre conectado a un PC.

Dosificacion manual guiada con repetidores de peso conectados en
paralelo con el instrumento a través puerto serie RS485; permite la
visualizacion en diferentes repetidores de la siguiente informacién de
dosificaciéon: nimero de la formula y producto, cantidad restante a
dosificar, peso bruto.

CODIGO

RELE6PROD24V

RELE6PROD230V
B C S 3P 6P

- e
RELE14PROD

B C S 3P 6P

OPZWFORPERC
B C S 3P 6P
OoPzZwWQMC
B C S 3P 6P
OPZWSCARI
B C S 3P 6P
OPZWSCARP
B C S 3P 6P
OPZWALIBI
B C S 3P 6P

OPZWDATIPC

6P

e ™
[ B )
o N
W
<

OPZWLAUMAN

B C S 3P 6P

La Empresa se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos, dibujos e imdgenes sin previo aviso.
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